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별도의 전력 모드 이외에도 Microcontroller 의 전력 소모를 줄이기 위한 Tip 을 다음과 같이 

예시한다. 

 

1. A/D(Analog to Digital Conversion) 주변 장치  

A/D 기능에서 전류 소모의 대부분을 차지하는 것은 Reference voltage, 신호 증폭 및 버

퍼링에 관련된 아날로그 회로들이기 때문에 가능한 최대한의 빠르기로 A/D 기능을 수행

하는 것이 전류 소모를 줄이는 데 유용하다. 따라서 A/D 변환 Clock을 전기적인 사양에

서 요구되는 최소한의 짧은 시간으로 설정하고 샘플링 시간 또한 최소화 하는 것이 유리

하다. 

 

2. DMA 와 FIFO 

CPU 동작 시간을 줄이는 것은 전류 소모를 줄이는 데에 가장 큰 기여를 하기 때문에 

CPU의 데이터 전송 부하를 경감할 수 있는 DMA 사용이 저전력 구현에 용이하며 또한 

Sleep 상태에서 동작하는 주변 장치들 중에 FIFO 버퍼를 가지고 있는 경우에는 Sleep 상

태를 최대한 오랫동안 유지할 수 있도록 FIFO 버퍼를 운영하는 것이 전류 소모를 줄이는

데 유리하다. 

 

3. BOR(Brown-Out Reset) 

- Sleep 모드에서 BOR 기능 자동 정지 

실제 BOR 기능이 필요한 때는 코드가 실행되는 동작 구간이며 Sleep 에서는 BOR 

이 실행되고 있으면 전류 소모가 발생한다. 대부분의 PIC에는 Sleep 상태 진입 시에 

BOR을 자동으로 정지하고 Wake Up 이 되면 다시 실행되는 기능이 제공되며, 

Configuration의 BOREN bit 를 설정하여 그 기능을 구현할 수 있다. 

- LPBOR (Low Power BOR) 

VDD 가 아주 낮은 상태에서의 RESET 기능만이 요구되는 응용 제품에서는 BOR 보다 

임계 전압 범위가 넓은 LPBOR 을 사용하면(소모 전류가 50nA 정도) 저전력 구현에 

유용하다. 
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