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Engineering Issue    

 

 

- 날    짜 : 2014년 2월 3일 

- 제    목 : Magnetic less application 사용시 Auto MDIX & Auto Negotiation disable 방법 

- 문서번호 : KR-ES-0195 

- 작 성 자 : 이진우( Jean.lee@microchip.com , Field Application Engineer) 

 

LAN9500A를 Magnetic less application 사용시 Auto MDIX와 Auto negotiation은 필히 

Disable이 되어야 하고, Driver에서 아래 내용과 같이 수정 되어야 합니다. 

 

Link_mode를 아래와 같이 셋팅한다. 

u32 link_mode=0x7fUL; 

//1=10HD,2=10FD,4=100HD,8=100FD,default=0xF 

For 100Full duplex은 0x8 

 

    Auto MDIX disable은 

    U32 auto_mdix=0x3U; 

    //auto_mdix,”Set Auto-MDIX state, 0=StraightCable, 1=CrossOver, 2=Enable AMDIX, 

3=controlled by Strap”; 

 

Driver에서 위와 같이 수정치 않고, Kernel에서 수정시에는 ethtool을 이용하여 Link mode와 

Auto MDIX setting이 가능하나, 양산 제품에서 일일히 대응키 어려우므로 위와 같이 드라이

버 수정이 필요하다. 

 


