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Engineering Issue  

 

- 날    짜 : 2014년 2월 10일 

- 제    목 : KR_ES_0201 PIC32 BT에서 IR Remocon Receiving 기능 추가방법 

- 문서번호 : KR_ES_0201 

- 작 성 자 : 김성만 ( sean.kim@microchip.com , FAE ) 

 

        < Application Example 내용 > 

1. IR Remote Controller Receiving 기능 을 PIC32 Bluetooth solution에 추가 

- Bluetooth speaker에 IR Remote Controller Receiving 기능을 추가하여 리모콘으로 speaker 기능 제어 

- Remote controller Receiving 기능이 동작하는 동안 Bluetooth audio playback에 기능 저하 가능성 검

사 

-  

2. 개발환경  

- IDE : MPLABX V1.95 

- Compiler : C18 V3.4 

- 사용 Device : PIC32F450F256L, PIC32 Bluetooth audio Development Board 

- Remote Controller : NEC Format의 Remote Controller 모두 사용 가능 

 

3. Hardware 구성  
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4. Remote Controller Format 

- Format : NEC SIMPLE REPEAT 

- Custom : 0x00,0xFF 

- Power On/Off Data : 0x30,0xCF 
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5. Software Flowchart 

Timer2를 사용하여 200uSec마다 ISR 호출 
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6. Bluetooth audio playback에 기능 저하 가능성 검사 

PIC32는 96MHz XTal로 설정한 경우 96MIPS의 성능을 보인다. 

Bluetooth audio playback이 동작할 시에 아래와 같은 MIPS가 사용되므로 remote controller 

receiving기능을 할 수 있는 충분한 MIPS 자원을 갖고 있다. 

• Bluetooth Stack + SBC = ~30 MIPS 

• Bluetooth Stack + AAC = ~65 MIPS 

Remote controller receiving기능이 동작하여도, BT audio playback에 영향이 없음을 검사함 

 


