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Engineering Issue  

 

- 날    짜 : 2014년 2월 19일 

- 제    목 : Port D(RD11) problem on PIC24FJ128GC006 

- 문서번호 : KR-ES-0207 

- 작 성 자 : 최 유 일 ( eugene.choi@microchip.com , Sr. Application engineer ) 

 

        < Application 내용 > 

1. PIC24FJ128GC006의 RD11핀의 동작문제 

PIC24FJ128GC006의 Port D의 11번 핀을 일반 I/O로 이용하기 위하여 설정을 했을 경우 동작이 되지 않는 경우가 

발생 할 수 있다. 이러한 경우에는 다음과 같은 방법을 이용하여 확인 바랍니다. 

 

- Microchip device는 I/O를 사용하기 위해서는 TRISx 및 ANSx의 핀상태 확인. 

- RMW(Read Modified Write) 문제 여부. 이 경우에는 각 device가 제공하는 LAT 레지스터를 이용하여 

출력으로 사용을 한다. 

 

Ex) I/O initialize example 

ANSD = 0;    // Disable all analog pins functions 

Nop(); 

TRISDbits.TRISD7 = 0b0;   //RD7 (pin 55) is an output 

Nop();  

PORTDbits.RD7 = 0b0;   // low 

       TRISDbits.TRISD11 = 0b0;   // RD11 (pin 45) is an output 

Nop(); 

PORTDbits.RD11 = 0b1;   // High 

위의 프로그램에서와 같이 정상적인 I/O Pin의 설정에도 불구 하고 핀의 상태가 Low or High가 아닌 Hi-Z상태를  

출력 하고 있는 문제가 발생. 

 

 Development Environment 

- IDE : MPLAB IDE V8.85, MPLAB X IDE 1.9 or Later 

- Compiler : XC16 

- Devices : PIC24FJ128GC006 

 

2. 해결 방안 및 결론 

해당 Device는 JTAG Test Mode를 지원 하는 디바이스이다. 위의 예제와 같이 I/O설정을 했음에도 불구 하고 문제

가 발생된다면 해당핀(RD11, TMS)의 기능을 확인 해보아야 하며, TMS(JTAG Test Mode Select Input)핀과 RD11이 

같은 핀으로 사용이 되고 있기 때문에 발생되는 문제이다. 따라서 이를 해결 하기 위해서는 configuration word에

서 JTAG을 disable로 해주어야 한다. 
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